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Bankverbindung

1. De Drömmelköppe - Bühnenplan 

Gitarre Bass

Keyboard
Drums

2.  Ein Tontechniker, welcher mit der Beschallungsanlage sehr gut vertraut ist, steht während
der gesamten Veranstaltung zur Verfügung.

3. Bei Ankunft der Band ist die Beschallungsanlage komplett aufgebaut und einsatzbereit. 

4. Die Bühne muss eben stabil montiert sein. Zur Bühne umgebaute Baugerüste, Tische, Holzbretter
oder sonstige provisorische und damit unsicherer Aufbauten werden nicht akzeptiert. Bei Open-Air
Veranstaltungen muss die Bühne überdacht sein und die Seiten geschlossen, gleiches gilt für den
Technikstand / Mischpultplatz. SICHERHEIT GEHT VOR.

5. Die gewünschte Bühnengröße beträgt 6 x 4 Meter. Dabei sollte links und rechts noch maximal ein
Meter Platz gelassen werden. Der Zugang zur Bühne muss bei Ankunft der Band frei sein, damit ein
reibungsloser Aufbau erfolgen kann. 

6. Die gesamte Bühnenäche muss bis zum vereinbarten Spielbeginn eine leere Fläche sein. Tische,
Stühle, Bänke u.a. sind vorab zu entfernen. 

7. Die Band „De Drömmelköppe“ benötigt zum Aufbau / Spielbereitschaft in der Regel 5 Minuten.
Diese Zeit sollte durch einen DJ oder Saalkapelle untermalt werden. 

8. Folgender Stromanschluss wird benötigt: 1 x 16 A, Schukostecker am Bühnenrand.

9. Der Band müssen zwei freie Kanäle bereitgestellt werden. Diese Kanäle sind ABSOLUT GENULLT. 
Kein Effekt oder EQ sind auf den Kanälen gelegt. Der Bandtechniker hat zum Pult des Veranstalters
vollen uneingeschränkten Zugriff. Die Stagebox muss in der nähe der Bühne liegen. 

10. Die Beschallungsanlage sollte kein „Selbstbau“ oder Chinaware sein. Es sollte sich um eine 
ausgewogen klingendes PA-System handeln. Die Leistung sollte den Ansprüchen des Saales genügen. 

11. Folgende Frequenzen sind vom Veranstalter frei zu halten: 
            -              820.00 - 830.00 MhZ
            -              2.410 - 2.478     MhZ

12. Die Bühne sollte gut und angenehm ausgeleuchtet sein. Ein Techniker welcher die Lichtanlage 
bedient steht während der gesamten Veranstaltung zur Verfügung. 

13. Diese Bühnenanweisung ist untrennbarer Bestandteil des Gastspielvertrages.

14. Sollten einzelne Punkte oder Bestandteile nicht oder nur teilweise eingehalten werden, bitten 
wir Sie uns frühzeitig zu kontaktieren um eine Möglichkeit zu nden. 
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